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Riego y extendido de una pasada

	 La ventaja clave del concepto SprayJet - su capacidad de 

aplicar emulsión y extender aglomerado de una pasada – 

destaca sobre todas cuando se trata de extender capas finas, 

caliente sobre caliente. “Al extender Microville®, no puedes 

rociar la emulsión ahora y empezar a extender media hora o 

incluso una hora después,” explica E.G. Mekking. “Para lograr 

resultados de extendido de gran calidad, los dos procesos 

deben ser simultáneos.” La SUPER 1800-2 con módulo 

SprayJet es un equipo sofisticado ideal para extender capas 

de refuerzo finas, además de para las aplicaciones de 

extendido convencionales. Esta tecnología permite completar 

obras en carreteras como ésta de los Países Bajos, dentro de 

un plazo considerablemente más corto. Dado que el 

aglomerado se puede extender inmediatamente después de 

rociar la emulsión, este método también evita con eficacia la 

contaminación del área circundante (léase también la entrevista 

con Sven Neidig, jefe de servicios técnicos de VÖGELE).

SUPER 1800-2 con módulo SprayJet

�Q	 Anchura máxima de extendido: 6 m

�Q	 Velocidad máxima de extendido: 20 m/min.

�Q	 Versiones de la regla (compactación): TV, TP1

�Q	 Potente motor PERKINS con una potencia  

de 129,6 kW a 2.000 r.p.m.

�Q	 Capacidad máxima del depósito de emulsión: 

7.000 litros 

�Q	 Barras de rociado para anchos de extendido 

de hasta 6 m 

�Q	 Presión máxima de las boquillas de rociado: 

3 bares

�Q	 Cono de rociado: 120°

Fina capa de refuerzo de sólo 2 cm  

	 “En este contrato, tuvimos que extender en un grosor de 

2 cm. La capa de rodadura podía ser más gruesa, pero no 

más fina. De lo contrario, nos habrían penalizado,» explica 

E.G. Mekking. En este sentido, también está convencido de 

que apuesta sobre seguro con su máquina VÖGELE: “Todo el 

concepto VÖGELE, especialmente el probado sistema 

NIVELTRONIC Plus® para el control automatizado del peralte y 

la inclinación longitudinal, proporciona un extendido de gran 

precisión.”

Compactación con rodillos HAMM

	 Para las capas finas de refuerzo, la compactación es un 

tema focal cuando se trata de producir una ligazón fuerte y 

duradera entre las capas. Este trabajo se encomendó a un 

equipo de tres rodillos HAMM. Dos rodillos tándem DV 70 OV 

compactaron la superficie, mientras que MNO Vervat usaba un 

rodillo HW 90 para compactar las áreas de transición. Los tres 

rodillos trabajaron en modo estático, logrando la densidad final 

de la capa de 2 cm en pocas pasadas. De este modo, las 

máquinas del grupo WIRTGEN hicieron un trabajo de primera 

clase para la rehabilitación de la calzada en la autopista A6 en 

los Países Bajos. M. Zwaan está seguro de que “aunque el 

periodo de garantía de la superficie es de 5 años, durará 

mucho más, debido a la alta calidad del extendido.” ,
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Entrevista con Sven Neidig, jefe de servicios técnicos de VÖGELE, en la SUPER 1800-2 con módulo SprayJet. 

“Sin formación de neblina por el riego  

ni contaminación en las obras”



hay neblina. De hecho, la neblina y las obras contaminadas ya 

son historia.

RoadNews: ¿Qué aplicaciones ofrece para los contratistas?

Sven Neidig: Ahora los contratistas pueden regar en áreas 

municipales sin preocupaciones. Incluso a bajas velocidades 

de extendido de 2 m/min., la obra se mantiene limpia – incluso 

a lo largo de bordes más delicados, como los bordillos o juegos 

de granito. El hecho de que las boquillas se puedan cerrar 

individualmente también es un elemento práctico. Y un consejo: 

las boquillas de riego con doble ranura pueden rotar. 

Normalmente están colocadas en diagonal sobre la dirección 

de desplazamiento. Sin embargo, si es imprescindible que el 

borde se mantenga limpio, simplemente puede girar las 

boquillas para orientarlas en el sentido de la marcha.
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RoadNews: Aproximadamente dos años después de su 

lanzamiento al mercado, es hora de hacer balance de la 

SUPER 1800-2 con módulo SprayJet. ¿Qué acogida han 

tenido las máquinas en las empresas de construcción y 

entre los equipos de extendido?

Sven Neidig: Hemos recibido una respuesta extremadamente 

positiva. Sobre todo, los usuarios alaban el manejo, los 

resultados de extendido y la flexibilidad. En su opinión, la 

tecnología inteligente de las máquinas permite un extendido de 

primera clase. Y el simple sistema operativo de la extendedora 

y del módulo SprayJet les ayuda a trabajar con mayor precisión. 

Más allá de esto, el concepto de la máquina es particularmente 

económico para los contratistas, teniendo en cuenta su alto 

grado de versatilidad. Y esta característica se ha aprovechado 

a fondo: nuestra SUPER 1800-2 con módulo SprayJet se usa 

tanto para aplicaciones de riego como para extendidos 

convencionales.

RoadNews: El concepto SprayJet integra muchos 

desarrollos nuevos, especialmente en términos de riego. 

¿Qué mejoras implica?

Sven Neidig: El perfil de riego es particularmente extraordinario. 

Equipado con cinco barras de riego, el módulo puede rociar de 

forma fiable una película de emulsión asfáltica en toda el área. 

Y como la emulsión se rocía mediante las boquillas por 

impulsos a una baja presión de 3 bares, prácticamente no 

Un trabajo bien hecho: la SUPER 1800-2 con módulo SprayJet se puede usar incluso en áreas urbanas  

donde es obligatorio que los bordes delicados de la carretera se mantengan limpios.

Sobre Sven Neidig 

Con una dilatada experiencia práctica, Sven Neidig, jefe 

de  servicios técnicos de VÖGELE, está profundamente 

familiarizado con la SUPER 1800-2 con módulo SprayJet. 

De hecho, Sven Neidig ha estado en contacto directo con 

las 40 máquinas entregadas hasta la fecha y también ha 

ayudado en el lanzamiento al mercado del depósito de 

emulsión opcional.
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RoadNews: ¿No es demasiado pesada la máquina para 

trabajar en áreas municipales donde la estructura de la 

calzada es menos estable que en las carreteras o 

autopistas?

Sven Neidig: Es otra ventaja del nuevo concepto. A pesar del 

módulo SprayJet, la SUPER 1800-2 pesa unas 21 toneladas 

completamente equipada para obras de riego, incluyendo la 

regla. Son sólo 2 ó 3 toneladas más que una SUPER 1800-2 

convencional. Por tanto, la máquina se puede usar en cualquier 

lugar, sin que peligre la estructura de la carretera. Es más, 

su bajo peso también facilita el transporte a la obra, lo que, 

a su vez, reduce costes.

RoadNews: ¿Qué nuevas funciones son las más populares 

entre los usuarios?

Sven Neidig: Las funciones «Inicio de la obra» y «Fin de la obra» 

son particularmente útil. Se pueden controlar muy fácilmente 

mediante un menú separado en la consola del operario 

ErgoPlus®. Si se activa el «Inicio de la obra», el riego comienza 

en una línea determinada. Y con la función «Fin de la obra», el 

riego finaliza igualmente en una línea determinada. Así  se 

consiguen cantos limpios que también contribuyen a evitar que 

se contamine la obra con emulsión.

RoadNews: Hace tiempo que existe un depósito de 

emulsión extra opcional para el módulo SprayJet. ¿Cuáles 

son las ventajas de esta opción?

Sven Neidig: A este respecto, nuestro departamento de 

desarrollo ha respondido a los deseos de nuestros clientes. 

El depósito de emulsión extra situado en la tolva de material de 

la extendedora proporciona 5.000 litros adicionales de 

emulsión. Así, la capacidad total aumenta hasta 7.000 litros, 

suficiente incluso para grandes obras. También respondemos 

a las demandas de una mayor anchura de extendido: ahora 

podemos conseguir una anchura de extendido de 6 m en lugar 

de 5 m con las reglas extensibles AB 600-2 y AB 500-2. 

Equipamos las barras de riego del módulo SprayJet con 

4 boquillas adicionales, incrementando el número total a 24.

Al igual que las extendedoras convencionales «guión 2», 

la SUPER 1800-2 con módulo SprayJet se suministra 

con el concepto de mando ErgoPlus®. Para los usuarios: 

el manejo es el habitual. 

Consola de mando del conductor ErgoPlus® con menú 

especial SprayJet activado: “Las funciones «inicio de la 

obra» y «fin de la obra» son especialmente prácticas.”, 

informa Sven Neidig.
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RoadNews: ¿Hay diferencias regionales en términos de las 

cifras de uso y su aplicación?

Sven Neidig: La SUPER 1800-2 con módulo SprayJet es 

especialmente popular en México, donde se aplica mucho 

el riego. Por tanto, la demanda de uso de la máquina como 

extendedora de riego es muy alta. Otros grandes «mercados de 

riego» son EE.UU. y Escandinavia. En el resto de Europa, lo 

que se demanda es versatilidad. Muchos clientes aquí quitan 

frecuentemente el módulo SprayJet si tienen que realizar 

extendidos de aglomerado convencionales. La rapidez de la 

conversión es una ventaja importante a este respecto: dos 

hombres necesitan sólo 6 horas para completar la conversión. 

El contratista puede usar la SUPER 1800-2 como extendedora 

convencional completamente equipada.

 

250 mm

120° 120°

De forma similar al funcionamiento de una impresora de inyección de tinta, las boquillas no riegan continuamente,  

sino por impulsos. Los impulsos de riego se ajustan automáticamente en función de la velocidad de aplicación establecida, 

la velocidad de extendido y la anchura de extendido.

RoadNews: ¿De qué deberían ser conscientes los usuarios 

cuando trabajan con diferentes emulsiones?

Sven Neidig: Cada emulsión y cada capa tiene su viscosidad 

específica. Por tanto, es esencial calibrar el módulo SprayJet 

de vez en cuando, y siempre que se cambia de material. 

Calibrar el módulo SprayJet es muy fácil: sólo hay que poner el 

selector del panel de control para el módulo de riego en la 

posición «6». En la pantalla aparece «calibrar boquilla». Una vez 

confirmado, la boquilla situada en el extremo izquierdo se abre 

durante 20 segundos y rocía el máximo volumen de la emulsión 

particular que se está usando. Ésta se recoge en un cubo y se 

pesa. El volumen de la emulsión multiplicado por tres es el 

caudal de aplicación de la emulsión actual en un minuto. Este 

valor se introduce en el panel de control del módulo SprayJet 

a través de la pantalla táctil. Este proceso es importante para 

la calidad del extendido y también ayuda a trabajar con 

eficiencia de costes. ,
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Carretera a Nouakchott, Mauritania.


