
26

Al progetto stanno collaborando imprese di costruzioni 

di tutto il mondo

	 Alla realizzazione del gigantesco tratto algerino dell’«Autoroute 

Transmaghrébine», lungo 1.200 km circa, partecipano tre 

consorzi di costruzione. Il lotto orientale dalla città algerina di 

Bordj Bou Arreridj fino al confine tunisino è affidato al consorzio 

giapponese COJAAL. Un tratto intorno ad Algeri è realizzato 

dalle imprese di costruzioni stradali algerine ALTRO e 

COSIDER. Il tracciato restante è eseguito dal consorzio cinese 

CITIC-CRCC. Alla realizzazione di viadotti, gallerie, opere di 

drenaggio delle acque meteoriche ecc. partecipano molte altre 

imprese provenienti da tutto il mondo. La somma investita nel 

maxicantiere autostradale ammonta nella sola Algeria a undici 

miliardi di dollari statunitensi.

I requisiti di qualità sono elevati

	 Sulla nuova «arteria vitale» nordafricana si prevedono 

rilevanti volumi di traffico. Pertanto la «Transmaghrébine» in 

Algeria avrà tre corsie per senso di marcia. Inoltre i requisiti 

richiesti alla qualità della sovrastruttura stradale sono molto 

severi, specie per quanto riguarda la resistenza meccanica. 

Per poter soddisfare questo requisito, tutte le finitrici SUPER 

impiegate per la costruzione delle corsie di marcia sono dotate 

di banchi ad alta compattazione VÖGELE. La sovrastruttura 

dell’«Autoroute Transmaghrébine» è per tutti i 1.200 km la 

seguente: lo strato di base in sabbia ghiaiosa stabilizzata a 

cemento è steso con uno spessore di 20 cm, seguito dallo 

strato di binder da 14 cm in ghiaietto bitumato. La sovrastruttura 

è completata da uno strato d’usura in conglomerato bituminoso 

(0/14) avente uno spessore compreso tra 6 e 8 cm.

Il consorzio giapponese manda in campo 

16 moderne finitrici SUPER

	 Per il proprio tratto i giapponesi puntano su 12 moderne 

finitrici VÖGELE modello SUPER 2100-2, tutte dotate del banco 

estensibile AB 600-2 TP2, nonché su 4 SUPER 1900-2 

attrezzate con il banco estensibile AB 500-2 TP2. Le macchine 

della generazione «tratto 2» hanno un bel daffare sul proprio 

lotto lungo 365 km. Le finitrici VÖGELE realizzano le tre corsie 

per senso di marcia stendendo caldo a caldo strisciate 

adiacenti larghe ognuna 6,25 m. Per la livellazione con 

l’apposito automatismo NIVELTRONIC Plus® il consorzio 

giapponese si affida al sistema di sensori RoadScan®.

«Stesa caldo a caldo»: Alla costruzione  

dell’«Autoroute Transmaghrébine» stanno partecipando 

complessivamente 25 finitrici SUPER 2100-2.
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Dati del cantiere

 

Costruzione del tratto algerino dell’arteria di  

grande comunicazione «Autoroute Transmaghrébine» 

attraverso il Maghreb

Lunghezza dell’intervento:	 1.200 km

Larghezza dell’intervento:	 25 m (tre corsie 

		  per senso di marcia) 

Dati relativi alla stesa

Spessore di stesa:	 strato di base 20 cm

		  strato di binder 14 cm

		  strato d’usura 6 - 8 cm

Materiale

Strato di base:	 sabbia ghiaiosa stabilizzata a cemento (0/31)

Strato di binder:	ghiaietto bitumato (0/25)

Strato d’usura:	 conglomerato bituminoso (0/14) 		

		  confezionato a caldo

Macchine utilizzate

25 SUPER 2100-2

(di cui 12 finitrici con il banco AB 600-2 TP2

 e 13 finitrici con il banco SB 250 TP1)

4 SUPER 1900-2 con il banco AB 500-2 TP2

2 SUPER 1800-2 con il banco AB 500-2 TP2

2 SUPER 1800-1 con il banco AB 500-2 TP2

3 SUPER 1300-2 con il banco AB 340 TV

30 rulli HAMM (tra cui 8 rulli tandem HD 120 

e 8 rulli gommati GRW 18)

Finitrici a casseforme scorrevoli WIRTGEN SP 150, 

SP 250 e SP 500

Compattazione con rulli tandem e rulli gommati HAMM

	 Grazie al pacchetto di modernissime macchine VÖGELE, 

le squadre di stesa nipponiche procedono sul loro tratto 

autostradale come programmato. La compattazione finale dei 

singoli strati è affidata a un’intera flotta di rulli HAMM, tra cui 

otto rulli tandem HD 120 da 12 t e otto rulli gommati GRW 18 

da 18 t, che conseguono in modo affidabile i valori di 

compattazione richiesti.

Stesa con una larghezza operativa di 12,5 m

Anche il consorzio cinese si affida a macchine SUPER 2100-2 

per realizzare il proprio lotto autostradale. I cinesi hanno messo 

in campo ben 13 finitrici di tale modello. A differenza dei 

giapponesi ne sfruttano però tutta la larghezza operativa:  

a tale scopo le squadre cinesi hanno ampliato i banchi di stesa 

della flotta SUPER 2100-2 fino alla considerevole larghezza 

di 12,5 m. Ognuna delle finitrici è munita di un banco rigido 

SB 250 TP1 ad alta compattazione. Le opere di completamento 

lungo il tracciato, ad esempio le banchine, sono realizzate da 

tre finitrici compatte VÖGELE modello SUPER 1300-2. 

A  differenza dei giapponesi, per i l  l ivel lamento con i l 

NIVELTRONIC Plus® le squadre di stesa cinesi si avvalgono 

del sistema di sensori VÖGELE Big MultiPlex Ski: tre sensori 

ultrasonici fissati su una trave scansionano un tratto lungo fino 

a 13 m. Come il sistema RoadScan®, anche il Big MultiPlex Ski 

può essere impiegato in modo assai flessibile ed è idoneo 

a  compensare qualsiasi irregolarità del fondo, un  grande 

vantaggio per l’intervento in Algeria: anche senza fili di guida è 

possibile rispettare esattamente la precisione della sagoma 

trasversale richiesta.

 

La SUPER 2100-2 è protagonista di vari grandi progetti 

in ogni parte del mondo

Ci sono buoni motivi per cui in tanti grandi progetti si punta 

sulle finitrici VÖGELE modello SUPER 2100-2. Questa 

modernissima finitrice è stata infatti progettata per essere in 

grado di affrontare con disinvoltura e in modo estremamente 

economico e agevole persino gli interventi di maggior entità. 

Con una larghezza massima di stesa che può arrivare fino a 



13 m, è la finitrice ideale per costruire autostrade, pavimentazioni 

aeroportuali o grandi superfici adibite al traffico senza giunti 

longitudinali. Anche il suo motore potente, capace di erogare ben 

182 kW, e tutti i gruppi convogliatori sono stati appositamente 

dimensionati. La SUPER 2100-2 è capace di stendere in grandi 

spessori, in modo affidabile e veloce, persino materiali difficili 

come la sabbia ghiaiosa stabilizzata a cemento.

Un radiatore a masse radianti multiple di generose dimensioni 

e l’eccellente sistema di convogliamento dell’aria garantiscono 

la refrigerazione perfetta del liquido di raffreddamento del 

motore, dell’olio idraulico e dell’aria di sovralimentazione. 

Persino in presenza di temperature ambientali superiori ai 

50 °C rimane quindi inalterata l’efficienza del motore diesel, 

un  fattore particolarmente importante nelle regioni torride 

come l’Africa settentrionale. Un’altra peculiarità della finitrice 

è  il sistema ErgoPlus® messo a punto dalla VÖGELE, che 

agevola molto l’uso della macchina. In particolare la simbologia 

logica e di facile comprensione di tutti i display consente di 

apprendere e utilizzare in modo intuitivo tutte le funzioni a 

prescindere dalla lingua parlata dall’operatore, un grande 

vantaggio in cantieri internazionali come quello nel Maghreb.

Alla realizzazione del megaprogetto partecipano 

anche imprese di costruzioni algerine

	 Le imprese di costruzioni algerine stanno realizzando il 

tratto dell’autostrada intorno alla capitale Algeri con due finitrici 

modello SUPER 1800-2 e due SUPER 1800-1. Tutte e quattro 

le macchine VÖGELE sono dotate di banchi ad alta 

Identikit della SUPER 2100-2

n 	 Larghezza massima di stesa 13 m

n 	 Capacità di stesa fino a 1.100 t/h

n 	 Spessore massimo di stesa 30 cm

n 	 Larghezza in assetto di trasporto 2,55 m

n 	 Velocità di stesa fino a 25 m/min

n 	 Velocità di trasferimento fino a 4,5 km/h

n 	 Motore diesel DEUTZ da 182 kW

n 	 Impostazione dei comandi ErgoPlus® 

Foto a sinistra: Gli intuitivi comandi 

del sistema ErgoPlus® sono di facile 

comprensione persino per le squadre 

di stesa internazionali.

Foto in basso: Sull’«Autoroute 

Transmaghrébine» hanno operato 

varie finitrici a casseforme scorrevoli 

WIRTGEN. Qui vediamo una finitrice 

SP 150 durante la posa in opera delle 

barriere di sicurezza tipo New Jersey.
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Impiego della modernissima tecnologia VÖGELE: Il consorzio cinese sta realizzando il proprio tratto autostradale 

sfruttando tutta la larghezza operativa di 12,5 m delle finitrici.

compattazione. Per rispettare le scadenze ravvicinate, le 

squadre di entrambe le imprese impiegano le loro finitrici 

stradali in turni di 14 ore, lavorando le enormi quantità di 

conglomerato in modo estremamente affidabile.

Il partner VÖGELE locale ha fornito l’assistenza sul posto

	 In un progetto di tale entità devono essere organizzati in 

modo estremamente rigido non solo la logistica del cantiere 

ma anche l’approvvigionamento di ricambi e l’esecuzione 

dei lavori di manutenzione su tutte le macchine stradali 

coinvolte nell’intervento. Per le finitrici VÖGELE questo 

compito è stato svolto dalla Demdistral S.p.A., il partner 

VÖGELE algerino preposto alla vendita e all’assistenza  

post-vendita. Il signor Ying Erqiang, viceamministratore 

del  consorzio di costruzioni cinese, s i  è dimostrato 

particolarmente entusiasta del supporto in loco offerto a 

livello globale: “La WIRTGEN China ci ha fornito consulenza 

per quanto riguarda i macchinari, mentre del servizio di 

assistenza in Algeria si occupa la Demdistral. La garanzia 

che si possano ricevere i ricambi per le macchine presenti in 

cantiere e naturalmente l’affidabilità delle finitrici SUPER 

sono di straordinaria importanza per rispettare i nostri 

impegni contrattuali. Devo dire che il servizio di assistenza 

VÖGELE funziona in modo eccellente in Algeria”. Ciò è stato 

confermato anche dai rappresentanti delle imprese di 

costruzioni giapponesi e algerine, che hanno elogiato il 

servizio erogato dal partner VÖGELE algerino. ,
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Il più grande progetto di costruzione stradale del mondo viene 

attualmente realizzato nell’Africa settentrionale. Nei tre stati 

Marocco, Algeria e Tunisia, costituenti il cosiddetto Maghreb 

(in  arabo l’Occidente), e in Libia sta nascendo l’«Autoroute 

Transmaghrébine» lunga oltre 3.200 km. La costruzione del tratto 

più lungo dell’autostrada, i 1.200 km che attraverseranno l’Algeria, 

ha avuto inizio nel marzo del 2007 e dovrebbe concludersi nel 

2009. L’importanza economica del megaprogetto è enorme. Nella 

sola Algeria sono stati creati circa centomila nuovi posti di lavoro, 

e i posti di lavoro indiretti si aggireranno sulle 2–300 mila unità.

L’autostrada tocca 55 città con una popolazione complessiva di 

oltre 50 milioni di abitanti, 22 aeroporti internazionali, i porti, le 

stazioni ferroviarie, le università e le cliniche più grandi, nonché le 

Il megaprogetto «Autoroute Transmaghrébine».

La nuova ed efficiente 

arteria vitale 

dell’Africa 

settentrionale

MAROCCO

Agadir

Casablanca

Tangeri

ALGERIA

Fès

Marrakech

Qujda

Orano

Ech Cheliff

Miliana
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Miliana

aree industriali e turistiche più importanti dei tre stati 

maghrebini. L’«Autoroute Transmaghrébine» rappresenta 

quindi la più importante arteria economica della regione 

emergente.

L’autostrada a tre corsie per senso di marcia attraversa il 

paese da est a ovest e si snoda su 190 viadotti e attraverso 

cinque gallerie. Una volta ultimata, il tempo di percorrenza 

dal confine libico-tunisino fino al Marocco sarà di sole dieci 

ore.

Nel megaprogetto sono coinvolti anche gli altri due stati 

facenti parti dell’Unione del Maghreb Arabo (UMA): la Libia e 

la Mauritania. Nel medio periodo è previsto che l’«Autoroute 

Transmaghrébine» attraversi tutta l’Africa settentrionale. 

È allo studio persino un tunnel sotto lo Stretto di Gibilterra, 

tra il Marocco e la Spagna, destinato a collegare il Nord 

Africa e l’Europa.

Tratti dell’«Autoroute Transmaghrébine», suddivisi per paesi:

Marocco:	 1.014 km

Algeria: 	 1.216 km

Tunisia:	 780 km

Libia:	 200 km

Algeri
Constantina

TUNISIA

LIBIA

Tripoli

Tunisi

Sousa

Sfax

Gabès

Bordj Bou Arreridj

Khemis el Khechna

Lunghezza complessiva del 

tratto algerino dell’«Autoroute 

Transmaghrébine»: 1.216 km
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RoadNews su Internet 

Attendiamo con piacere le Sue domande e i Suoi suggerimenti su RoadNews sotto roadnews@voegele-ag.de

Può trovare tutte le edizioni di RoadNews sotto forma digitale e le novità sui prodotti e le tecnologie della 

Joseph Vögele AG su Internet sotto: www.voegele.info
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Suggestiva strada litoranea nell’Europa meridionale.




